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Dinesen Floors a/s
Klovtoftvej 2, Jels
6630 Rødding, Denmark

dinesen.com

Betreff Leistungserklärung Nr.: Douglasie DoP-2013-3

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps Dinesen – Massive Holzfußböden – 
Douglasie

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer etc. Produkte mit der Bezeichnung 
Dinesen Douglasie (Pseudotsuga 
menziesii) mit einer Mindeststärke 
von 28 mm und einer Mindestdichte 
von 470 kg/m3

3. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauproduktes Fußböden in Innenbereichen

4. Name des Herstellers Dinesen Floors a/s  
Klovtoftvej 2, Jels 
6630 Rødding, Dänemark

5. Name und Anschrift des Bevollmächtigten Nicht relevant

6. Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit AVCP 4

7. Aufgabe der notifizierten Stelle(n) Nicht relevant

8. Erklärte Leistung 

Eigenschaften (Tabelle ZA.1): Erklärte Leistung: Bezug:

Brandverhalten Dfl,s1 Tabelle 1

EN 14342:2013

Formaldehydabgabe E1 Anhang A

Pentachlorphenol ≤ 5 ppm Tabelle ZA.1

Biegefestigkeit NPD (keine Leistung bestimmt) EN 1533

Gleitwiderstand NPD (keine Leistung bestimmt) CEN/TS 15676

Wärmeleitfähigkeit 0,13 W/mK Tabelle 2

Biologische Dauerhaftigkeit Gebrauchsklasse 1 EN 335

Die Leistung des unter Punkt 1 und 2 angeführten Bauproduktes stimmt mit der unter Punkt 8 erklärten 
Leistung überein.  
    
Für die Ausfertigung dieser Leistungserklärung ist allein der unter Punkt 4 angegebene Hersteller 
verantwortlich.  

 

Jels, 20.06.2013
 

 
Ort und Datum Thomas Dinesen, Geschäftsführer   
 


